
Симпролит® перегородочный блок   
СПБ 12 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СПБ12 

10229,0 3040,0 2,0 73,1 8,8 0,027 59,0 77,0 121,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости        
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 Примечание:                      
СПБ12 =СПБ60 
СПБС12=СПБС-60; 
СПБС12-90=СПБС90-12; 
СПБС15=СПБС90-15 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® перегородочный блок   
СПБС 12 

 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СПБС12 

9724,0 2850,0 1,9 73,1 8,8 0,025 55,0 72,0 116,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости        
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 Примечание:                      
СПБ12 =СПБ60; 
СПБС12=СПБС-60 
СПБС12-90=СПБС90-12; 
СПБС15=СПБС90-15 

 
 
 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® перегородочный блок   
СПБС 12-90 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СПБС12-90 

14624,0 4275,0 2,9 48,7 5,8 0,025 55,0 72,0 116,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости             
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 Примечание:                      
СПБ12 =СПБ60; 
СПБС12=СПБС-60;   
СПБС12-90=СПБС90-12 
СПБС15=СПБС90-15 

 



 

*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 
 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® перегородочный блок   
СПБС 15 

 

Обозначение 
блока 

V  
нетто 
блока    

V 
бетона 
на блок  

Q 
нетто  
блока  

N      n       Vb      
бетона 

q`        
бетона 

q``     
блок + 
бетон  

Q           
с 

штукатуркой  
и бетоном    

[см3/шт] [см3/шт]  [кг/шт]  [шт/м3 
стены] 

[шт/м2 

стены]  
[м3/м2    
стены]  

[кг/м2      
стены]  

[кг/м2 
стены]  

[кг/м2  
стены]   СПБС15 

19754,0 4275,0 3,95 39,0 5,8 0,025 55,0 77,9 118,0 
 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует 
требованиям                         
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую 
документацию и 
продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности  
(Г-1), огнестойкости         
(EI 180) и соответствия в 
системе ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН 
проведены комплексные 
исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 Примечание:                      
СПБ12 =СПБ60; 
СПБС12=СПБС-60;  
СПБС12-90=СПБС90-12; 
СПБС15=СПБС90-15 

 
 



 
*** Все остальные варианты увеличения сопротивления теплопередаче стен из Симпролит блоков   (для всех регионов России 

 по требованиям СНИП 23-02-2003) приведены в буклете «Строительная физика Симпролит блоков» 

 



Симпролит® блоки    
 

  

  

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует требованиям   
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую документацию 
и продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности      
(Г-1), огнестойкости (EI 180) 
и соответствия в системе 
ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН проведены 
комплексные исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Симпролит® блоки    
 

   

 

  

 

 

 Продукция патентно 
защищена в России. 

 Соответствует требованиям   
ГОСТ Р 51263-99. 

 Получены: гигиенические 
заключения СЭС на 
содержание естественных 
радионуклидов, на  
техническую документацию 
и продукцию; сертификаты 
пожарной безопасности      
(Г-1), огнестойкости (EI 180) 
и соответствия в системе 
ГОСТ Р. 

 НИИСФ РААСН проведены 
комплексные исследования. 

 Решением НТС при 
Правительстве Москвы 
рекомендованы к 
применению на объектах 
города. 
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